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						2-6频1W2W直放站
						详情 >>
					

					
						2-6频无线直放站，最多可带60个室内天线，覆盖2万平方米。大型地下室，商场首选。模块化设计，全CNC工艺制造，信号质量高。					

					
				

							
					

					
						3-5频手机信号放大器
						详情 >>
					

					
						坤若三频四频五频主机共用一个外壳，外壳模具为23dBm以下三频四频主机量身定制。外壳模具由4个腔体组成，将主机模块,在模具内部再次隔离，					

					
				

							
					

					
						(双频)微型直放站 
						详情 >>
					

					
						为双频直放站定做模具，两主板在内部经过7毫米厚铝合金隔离，模具将散热置于四周，实现主机不仅小巧而且集美观和优秀的隔离及散热为一体。					

					
				

							
					

					
						无线直放站1W2W5W
						详情 >>
					

					
						无线直放站(1W2W5W)大功率主机第一款模具，主机内部信号模块采用商用直放站主流加工工艺，全部采用铝合金CNC加工制作。					
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手机信号放大器-信号猫系列
信号猫系列手机信号放大器，是把坤若现有的一些信号模块，装配在定制的铝制外壳中。信号模块外面再


单频手机信号中继器-小高系列
本放大器主机的辐射功率约20dBm。通常带1-8个内天线使用，覆盖1500㎡以内面积使用。10个以上内天线


小功率四频手机信号放大器-小高系列

本放大器主机的辐射功率约15dBm，辐射功率低于家用路由器1-2倍。通常只带1-2个内天线使用，覆盖5


(单频)手机信号放大器
本(单频)系列手机信号放大器，为工程级用户开发的一系列产品。主机信号质量高，稳定性好，售后少。


		

	
			
			

			
			
				

					信号猫小功率信号放大器开始量产。					
	坤若工厂搬迁通知					
	坤若2022年春节放假安排					
	2021年春节放假时间					


			

			
			
				

					5G后手机CPU进入手机厂商自研时					
	wifi6与5G未来哪种信号用的多呢					
	2019年低所有号码可以自由转网					
	5G基站华为是不可缺少的选择					


			

			
			
				

					直放站dBm功率与多少瓦（W）有什					
	好在哪里？坤若手机信号放大器					
	为什么苹果iphone信号不好，安装手					
	手机频率划分表Band					


			

			
			
				

					新用户安装放大器注意事项：					
	(安装方案）城市常用，安装参考图					
	(安装方案)-电梯					
	ALC自动电平控制——技术指标					
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                                              【视频】50-12馈线1/2电缆接头接法 


					



				
						
											
						
						
                                              三星手机查看2G4G频率方法 


					



				
						
											
						
						
                                              75-7电缆N转F接头接法 
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			联系我们

			

深圳市坤若通讯有限公司

电话：0755-8661 5858

地址：深圳市龙岗区龙岗街道植物园路利亨隆工业区A栋301
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